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 RSCh 63Csőrugós üzemi nyomásmérő
Bajonettgyűrűs ház CrNi-acél, biztonsági kategória S3 az EN 837-1 alapján 
indirekt jeladóval (Típus R)
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Szállítható jeladó

Indirekt (érintkezés nélkül)									
Reed-kapcsoló R

Maximum lehetséges kapcsolatok száma
2 x R

Ház-védelem (EN 60 529 / IEC 529)
IP 54

Biztonsági kifújó nyílás
kifújó nyílás a hátlapon; a házban fellépő túlnyomás esetén a 
teljes keresztmetszetből a hátoldalon felszabadul.

Névleges méret
63 (mm)

Lencse
biztonsági üveg
Fr és rFr típusnál: Policarbonát

Beállítási útmutató
Manuálisan lehetséges a bajonettgyűrű eltávolítása után 
Fr és rFr típusoknál  a lencsén van egy állító nyílás. A kivehetŖ 
kulccsal beállítható a kívánt kapcsolási érték. 

Elektromos csatlakozás
a ház jobb alsó sarkában,  
1m csatlakozókábel, kék
2 vezetékes (1 Reed kapcsoló) vagy 4 vezetékes (2 Reed kapcsoló),
tőmítő gyűrűvel és törésgátlóval

 Standard kivitel

Ez az adatlap információkat foglal magában többek között az összes
létező kapcsolatról elektromos csatlakozásokkal, választható opciókról 
és a rendelési adatokról az RSCh 63 típusú csőrugós üzemi nyomásmérőkhöz,
 jeladóval, és 1 vagy 2 Reed-kapcsolóval, ezen kívül rajzokkal az 
elektromos csatlakozások elhelyezkedéseiről. 
Adatlap 1610  tartalmazza az össze szállítható RSCh típust 
jeladó nélkül. Ezek az adatok, valamint a rendeléshez szükséges 
információk alkalmazhatóak a jeladóval felszerelt kivetelre is,  
amennyiben máshogy nem rendelkezünk.
Töltött házzal nem szállítható. 

A  9.1000 áttekintésben általánosságban megtalálhatóak a fogalmak,
alkalmazások és hatások, valamint  részletesebb leírás minden 
típusú jeladóról. Tartalmaz továbbá részletes iránymutatást a választáshoz,
kapcsolási funkciókhoz és minimális mérési szintekhez, beépítéshez szükséges
körülményekhez, kapcsolási funkciókhoz, minimális mérési tartományokhoz,
működési feltételekhez, robbanás elleni védelemhez és választható 
opciókhoz, stb. 

• beállító nyílás, mint az Fr, rFr típusoknál

• beállító nyílás fíx kulccsal
• kérésre akár 1 méternél is hosszabb csatlakozó kábel
• Csatlakozó a DIN EN 175 301-803 szerint, A és C beépítési helyzet,

bal oldalon 9:00 óránál (kérésre méretrajzok)
(lásd még a 2. oldalon)

• igény szerint az elektromos csatlakozó más helyen

Opciók

Jeladó beépítése esetén az alapkészülék rendelési
szövegét (lásd a 1610-es adatlapon) egészítse ki az
alábbiak alapján:

• betűjel: R   Reed-kapcsoló

• azonosítószám:   1 záró az óramutató járásával megegyező irányban
			 2 nyitó az óramutató járásával megegyező irányban

                     4 záró az óramutató járásával ellentétes irányban
  5 nyitó az óramutató járásával ellentétes irányban

A kapcsolófunkciók 2 x R bármilyen kombinációval elérhetőek, 
a mérési tartománytól minimum 25%-os távolság mellett

Példák:
RSCh 63-3, 0-10 bar, G ¼ B, R 1
RSCh 63-3, rFr, 0-25 bar, ¼" NPT, R 24

kapcsolási
funkciókhoz

A műszer jeladóval együtt történő optimális használata érdekében 
a rendelési szövegben kérjük tüntesse fel az alábbiakat: 
• a kapcsolási nyomás
• a kapcsolási irány, amibe a határértékek beállításra kerülnek,

ez az általunk meghatárzott beállítási tartományoktól eltér

Rendelési szöveg

Megjegyzések
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Ház beépítési helyzet, betűjelek, súlyok és méretek, opciók

  Alsó csatlakozás   Hátsó csatlakozás
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

.

Benennung

RSCh 63-3
mit Reed-Schalter 201
Rohrfeder Sicherheits Manometer

(külön betüjel nélkül)

rögzítő peremmel hátul (hátsó perem)
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

.

Benennung

RSCh 63-3 Rh
mit Reed-Schalter 201
Rohrfeder Sicherheits Manometer

betűjel: Rh

rögzítő eszköz nélkül
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ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

.

Benennung

RSCh 63-3 r
mit Reed-Schalter 201
Rohrfeder Sicherheits Manometer

rögzítő peremmel elöl (első gyűrű)

betűjel: Fr 
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ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

.

Benennung

RSCh 63-3 Fr
mit Reed-Schalter 201
Rohrfeder Sicherheits Manometer

betűjel: rFr 
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ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

.

Benennung

RSCh 63-3 r Fr
mit Reed-Schalter 201
Rohrfeder Sicherheits Manometer

 Méret (mm) és súly (kg)

NG b / b1 b2 g±1 / g1±1 r6 súly kb.1)

RSCh
63  51 71 73 31 0,29

1)

- IP 65, 3–pólusú és ütésálló

Ezek a csatlakozók oldalt, 9:00 óránál felszerelhetőek

 Csatlakozók DIN EN 17 5301-803   

 C Forma A Forma

az Rh ház beépítési formát 3 laza távtartóval szállítjuk

Az alaptípusokhoz képest eltérések lehetnek a beépítési magasság függvényében, 
lásd a táblázatban. Egyéb lehetőségeket lásd a 1610-es adatlapon.

 Opciók
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Entstanden aus:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

.

Benennung

RSCh 63-3 Fr
mit Reed-Schalter 201
Rohrfeder Sicherheits Manometer

Technikai változások, alapanyagok cseréjének és hibák joga fenntartva.

Felfogó panel Felfogó panel

Az "Fr" és rFr" házformákat laza rögzítő peremmel és 3db, a házhoz hegesztett rögzítő konzollal szállítjuk




